Landkreis Osnabrtick - Postfach 25 09 - 49015 Osnabriick Der Land rat

Fachdienst 6.1
Planen und Bauen

Gegen Postzustellungsurkunde Immissionsschutz

Herrn
Bernhard Brinkhoff
Osterdammer Stral3e 47

49401 Damme

lhr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Datum: 06.08.2014

Zimmer-Nr.:
Auskuntft erteilt:

Durchwahl:
Mein Zeichen, meine Nachricht vom Tel. (0541) 501-
FD 6-11-2095-2011 11 Fax: (0541) 501-

Ergadnzungsbescheid

Aufgrund Ihres Antrags vom 10.01.2014 wird geman

§ 16 (2) des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Neufassung vom 17.05.2013
(BGBI. | S. 1274) zuletzt gedndert am 02.07.2013 (BGBI. I. S. 1943) und der 9. Verordnung zur

Durchfuhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV vom 29.05.1992 (BGBI. |, S.
1001), in der Fassung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 3756),

-8 1 und 2 und der Ifd. Nr. 7.1.7.1 des Anhangs Nr. 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen —
4. BImSchV) i. d. Fassung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 3756),

- der Verordnung Uber Zustéandigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissions-
schutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechts-
gebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) vom 27.10.2009 (Nds. GVBI. 2009, S. 374),
zuletzt gedndert am 07.02.2014 (Nds. GVBI. Nr. 4, S. 60)

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung vom 24.01.2013
zur wesentlichen Anderung des Betriebes

e An-und Umbaumalinahmen bei der bestehenden Anlage

erganzt.

Landkreis Osnabriick
Am Schélerberg 1
D-49082 Osnabrick

Sprechzeiten:

Montag bis Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr.
Donnerstag auch 13.30 bis 17.30 Uhr.
Ansonsten nach Vereinbarung.
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Die beantragte Anderung beinhaltet folgende erganzende MalRnahmen:

Ausrustung der Betriebseinheit 4 (Stallanbau mit 1.038 Mastschweineplatzen) mit einer Abluft-
reinigungsanlage (Bauabschnitt 1)

Anschluss der Betriebseinheit 3 (bestehender Stall mit 1.038 Mastschweineplatzen) an eine
Abluftreinigungsanlage (Bauabschnitt 2)

Veranderung des Liftungssystems

Standort der Anlage:

49565 Bramsche, Siemes Tannen
Gemarkung: Kalkriese

Flur: 1

Flurstiicke: 14/1 und 14/2

Diese Genehmigungserganzung ist, ebenso wie die tibrigen Unterlagen, in dem Betrieb
so aufzubewahren, dass sie jederzeit vorgelegt werden kann.

Diese behdrdliche Genehmigung schlief3t die nach 8§ 59 der Niedersachsischen Bauordnung
(NBauO) erforderliche Baugenehmigung ein.

Il. Bedingung

Es wird zugelassen, dass die Nachweise Uber die Standsicherheit und die dazugehdrigen
Ausfuhrungszeichnungen erst nach Erteilung der Genehmigung vorgelegt werden.

Die Bauvorlagen sind so rechtzeitig bei der Genehmigungsbehérde einzureichen,
dass sie unter Berlicksichtigung der Prifzeit fir die bautechnische Prifung bis
zum Baubeginn bzw. vor Ausfihrung der entsprechenden Bauteile geprift auf
der Baustelle vorliegen.

Ich weise darauf hin, dass die Zuwiderhandlung gegen diese Bedingung eine Ordnungswid-
rigkeit nach § 80 NBauO darstellt, die mit einer Geldbul3e geahndet werden kann.

lll. Auflagen

Fachdienst Planen und Bauen
Veterinardienst fur Landkreis und Stadt Osnabrick
Landwirtschaftskammer Niedersachsen

1.

Das Immissionsschutzgutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus August 2013
ist als zusétzliche Antragsunterlage Bestandteil des BImSchG-Antrages und auch Bestandteil
der Genehmigung nach dem BImSchG. Bei der Umsetzung von emissions- und immissions-
mindernden Malinahmen sind auch die in dem Gutachten getroffenen Annahmen verbindlich
und beim Bau und Betrieb des Bauvorhabens zu beachten.
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Die bestehenden 9 Abluftkamine der Betriebseinheit 2 missen durch 4 Abluftkamine, die
paarweise angeordnet werden sollen, ersetzt werden. Die Positionierung ist entsprechend dem
Immissionsschutzgutachten aus August 2013 auszufuhren (siehe Anlage Il C). Die Abluftaus-
trittséffnungen missen bei der Betriebseinheit 2 mindestens 11 m tber Grund liegen und dir-
fen keine Abdeckung haben.

Die Betriebseinheit 4 (1.038 Mastschweineplatze) ist mit einer DLG-zertifizierten Abluftreini-
gungsanlage entsprechend den Antragsunterlagen auszuriisten. Die Abluft ist zentral zu sam-
meln und der Abluftreinigungsanlage zuzuleiten. Die Abluftaustrittséffnungen der Abluftreini-
gungsanlage missen mindestens 13 m tber Grund liegen und dirfen keine Abdeckung haben.

Die Betriebseinheit 3 (1.038 Mastschweineplatze) ist mit einer DLG-zertifizierten Abluftreini-
gungsanlage entsprechend den Antragsunterlagen bis spatestens 30.11.2018 auszuriisten.
Die Abluft ist zentral zu sammeln und der Abluftreinigungsanlage zuzuleiten. Die Abluftaus-
trittséffnungen der Abluftreinigungsanlage miissen mindestens 13 m tber Grund liegen und
durfen keine Abdeckung haben.

Das Reingas darf keine rohgasspezifischen Qualitaten aufweisen. Die Geruchsstoff-
konzentration des Reingases darf maximal 300 GE je m? Luft betragen.

Folgende weitere durchschnittlichen Emissionsminderungsgrade mussen durch die Abluftreini-
gungsanlage erfillt werden:

Gesamtstaub 270 %

Ammoniak 270 %

Sofern die festgelegten Wirkungsgrade der Abluftreinigungsanlage nicht erreicht werden, be-
halt sich der Landkreis Osnabriick gem&aR § 12 Abs.2a BImSchG vor, diesen Bescheid nach-
traglich um weitere Auflagen zur Begrenzung von Emissionen zu erganzen (Auflagenvorbe-
halt).

Es ist sicherzustellen, dass beim Betrieb der Anlage keine diffusen Abluftquellen z.B. offene
Fenster oder Tiren entstehen. AulRerhalb der Entnahmezeiten missen Gilleentnahmeschéach-
te geschlossen bleiben.

Fur die Abluftreinigungsanlage ist ein Pflege- und Wartungskonzept aufzustellen und der
Genehmigungsbehdrde innerhalb von 3 Monaten nach Zustellung des Genehmigungsbeschei-
des vorzulegen. In diesem Konzept ist darzulegen, welche regelmafigen Pflege- und War-
tungsarbeiten durchgefiihrt werden, um einen ordnungsgemafiien Betrieb zu dokumentieren.

Es sind u.a. Angaben zu folgenden Punkten aufzunehmen:

- regelméaRige visuelle Kontrolle (mindestens wdchentlich)

- gleichméRige Durchstromung der Anlage (regelmafRlige Messung mit Probe-
nahmehaube und Anemometer (jahrlich)

- Druckdifferenziiberwachung (kontinuierlich)

- pH-Wert-Messungen im Ricklaufwasser (mindestens vierteljahrlich)

- MaRnahmen bei Stérungen

- Angaben zu Zustandigkeiten und Verantwortlichkeiten

- Fuhrung eines Betriebstagebuches

Die Abluftreinigungsanlage ist mit einem sog. "elektronischen Tagebuch" auszustatten. Die in
dem Pflege- und Wartungskonzept aufgefuhrten MaRnahmen sind durch den Anlagenbetreiber
als Eigenkontrollimaf3nahmen durchzufiihren. Die Durchfiihrung ist im Betriebstagebuch zu do-
kumentieren. Die Protokolle sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der Genehmi-
gungsbehdrde auf Verlangen vorzulegen.
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Eine Abnahmemessung durch eine Messstelle nach § 26 BImSchG muss innerhalb eines
Jahres nach Inbetriebnahme, frihestens nach 4 Monaten und bei voller Belastung erfolgen.
Sollten bei der Priifung Mangel festgestellt werden, sind diese vom Anlagenbetreiber unver-
zlglich zu beseitigen. Die Beseitigung der Mangel ist vom Sachverstandigen gegentiber der
Genehmigungsbehdrde zu bestatigen. Eine Wiederholungsmessung ist alle 3 Jahre notwendig.
Eine Wiederholungsmessung ist auch notwendig, wenn zu befirchten ist, dass durch die An-
lage schadliche Umwelteinwirkungen hervorgerufen werden. Von einer Wiederholungsmes-
sung kann abgesehen werden, wenn ein regelméaRiger Check — up durch eine zugelassene
Messstelle vorgelegt wird. Das Ergebnis ist der Genehmigungsbehdrde vorzulegen.

Der vorliegende Wartungsvertrag ist Bestandteil der Genehmigung. Das Ergebnis der War-
tung ist zu protokollieren und der Genehmigungsbehodrde unaufgefordert vorzulegen. Der ord-
nungsgemafe Zustand der Abluftreinigungsanlage ist im Ergebnis der Wartung zu bescheini-
gen.

Uber die ordnungsgemafe Installation der Liiftungsanlagen und Abluftreinigungsanlage der
Betriebseinheit 4 und der Betriebseinheit 3 bei Anschluss an die Abluftreinigungsanlage ist vor
Inbetriebnahme der Stallungen eine Bescheinigung des Installateurs vorzulegen. Alle 3 Jahre,
gerechnet ab dem Datum der Inbetriebnahme der Stallungen, ist die Luftungsanlage durch ein
Fachunternehmen Uberprifen zu lassen. Durch Bescheinigung des Fachunternehmers ist
nachzuweisen, dass die geforderten Leistungswerte der Liftungsanlage weiterhin eingehalten
werden. Diese Bescheinigung ist nach hier einzureichen.

In der Schweinehaltung wird ausschlief3lich stickstoff- und phosphor-reduziertes RAM Futter
eingesetzt.

Die immissionsschutzrechtliche Abnahme wird angeordnet. Ein Abnahmetermin ist 4 Wochen
vor der Inbetriebnahme der Betriebseinheit 4 und ein zweiter Abnahmetermin ist zwei Wochen
vor Anschluss der Betriebseinheit 3 an die Abluftreinigungsanlage schriftlich bei der Genehmi-
gungsbehdrde zu beantragen.

Ich behalte mir ausdriicklich vor, nachtraglich Auflagen bzw. Anderungen und Ergénzungen zu
fordern (Auflagenvorbehalt).

Die Betriebseinheit 4 (Stallanbau) darf erst in Betrieb genommen werden, wenn diese mit
einer Abluftreinigungsanlage (wie im Antrag dargestellt) ausgertstet wurde.
Eine vorherige Belegung mit Tieren ist nicht gestattet.

Bereits erteilte Auflagen und Hinweise im Genehmigungsbescheid vom 24.01.2013 behalten
(auRBer sie werden durch diesen aktuellen Bescheid geéndert, erganzt, aufgehoben oder
ersetzt) ihre Gliltigkeit.

Die spéater geplante Ausriistung der Betriebseinheit 3 (bestehender Stall) ist dem Fach-
dienst Planen und Bauen (Immissionsschutz) gemaf § 15 BImSchG anzuzeigen.

Der Bauaufsicht des Fachdienstes Planen und Bauen sind gleichzeitig entsprechende
Bauantrage fir die beabsichtigte MalBnhahme bei der Betriebseinheit BE 3 vozulegen.

Die Bauvorlagen sind so rechtzeitig bei der Bauaufsichtsbehérde einzureichen, dass
sie unter Berlicksichtigung der Prifzeit bis zum Baubeginn bzw. vor Ausfihrung der
entsprechenden Bauteile geprift auf der Baustelle vorliegen.
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Hinsichtlich des angedachten Zeitraumes fir die Realisation der Bauabschnitte ist folgendes zu
beachten:

Eine zwischenzeitliche wesentliche Anderung der tierschutzrechtlichen Vorgaben ist nicht aus-
zuschlieRen.

Vor Durchfihrung der baulichen MaBnhahmen sind diese dem Veterinardienst spatestens
3 Monate zuvor anzuzeigen und gegebenenfalls aktuelle Unterlagen zu den tierschutz-
rechtlich relevanten geplanten Parametern (insbesondere zu den Buchtengréf3en, zu

den Fitterungs- und Trankeeinrichtungen sowie zu den Lichteinfallsflachen und dem
Beschéftigungsmaterial) vorzulegen.

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme der Betriebseinheit 4 (geplanter Anbau) ist zusatzlich
zu dem gesamten in der Stallanlage anfallenden Wirtschaftsdiinger, das gesamte in der Abluft-
reinigungsanlage anfallende Abwasser (ca. 415 m3 mit 1.741 kg Stickstoff) an die Landwirt-
schaftliche Nahrstoffbdrse Bersenbriick (LNB) zur ordungsgemafen und nachvollziehbaren
Verwertung abzugegeben.

V. Hinweise

Aufgrund des angedachten Zeitraumes fiur die Realisation der beiden Bauabschnitte wird die
Geltungsdauer dieses Bescheides auf 10 Jahre verléngert.

Auf Antrag kann die Behorde diese Frist gem. § 18 BImSchG weiterhin aus wichtigem Grund
verlangern, wenn dadurch der Zweck des Gesetzes nicht geféahrdet wird, der Antrag ist vor
Fristablauf zu stellen.

Dieser Bescheid wird bestandskraftig,
nach einem Monat, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde

im Falle eines Verwaltungsstreits, spatestens zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Bescheid
durch letztinstanzliches Urteil bestétigt wird.

Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.

Sollten Sie trotzdem vor Ablauf der Rechtsmittelfrist mit den Bauarbeiten beginnen, besteht
fur Sie keine Mdglichkeit, gegen den Landkreis Osnabriick nach § 839 BGB bzw. aus einem
enteignungsgleichen Eingriff einen Schadensersatzanspruch geltend zu machen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass der Vertrauensschutz erst nach Unanfechtbarkeit
der Genehmigung wirksam wird.

V. Sachverhalt und Verfahrensablauf

Herr Brinkhoff hat einen Anderungsantrag zur BImSchG- Genehmigung vom 24.01.2013 Az.: FD 6-
11-2095-2011 gestellt. Der Abluftwéscher soll im ersten Bauabschnitt die Stallabluft aus der Betriebs-
einheit 4 filtern. Somit werden 1.038 Mastschweineplatze von 2.916 Mastschweineplatzen an die Ab-
luftreinigungsanlage angeschlossen.
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In einem zweiten Bauabschnitt soll bis spatestens 30.11.2018 auch die Betriebseinheit 3 mit 1.038
Mastschweinepléatzen an die Abluftreinigungsanlage angeschlossen werden. Nach Fertigstellung die-
ses zweiten Bauabschnittes werden 2.076 Mastschweineplatze von 2.916 Mastschweineplatzen (das
entspricht 71,2 % des Gesamtbestandes) an die Abluftreinigungsanlage angeschlossen.

Geplant ist ein 1-stufiger biologischer Rieselbettreaktor zur Minderung von Geruch, Ammoniak und
Staub der RIMU-Agrartechnologie GmbH, Kdnigsbrunn. Diese Abluftreinigung ist nach dem Cloppen-
burger Leitfaden und der DLG-Nachzertifizierung (Nr. 08-351) als geeignet anzusehen. Fir diese Ab-
luftreinigungsanlage werden folgende Reinigungsleistungen angegeben: a) Geruchsreduzierung:
Reingasgehalt kleiner 300 GE, kein Rohgasgeruch wahrnehmbar, Eigengeruch nach 100 m abgebaut;
b) Staubreduzierung: > 70 %; c) Ammoniakreduzierung: > 70 %.

Ebenfalls sollen die Abluftquellen gegenuber dem genehmigten Zustand verlagert werden. Demnach
sollen fir den ersten Bauabschnitt die Betriebseinheiten 3 und 4 nicht Giber eine Zentralabsaugung

verfligen, sondern iber zwei Liiftungssysteme. Des Weiteren sollen die bestehenden 9 Abluftkamine
der Betriebseinheit 2 durch 4 Abluftkamine, die paarweise angeordnet werden sollen, ersetzt werden.

Im Rahmen dieses Anderungsantrags ist ein Immissionsschutzgutachten (August 2013) durch die
LWK Niedersachsen erstellt worden zur Prognose und Beurteilung der Ammoniakimmissionen und
der N-Deposition in Wald. In dem Immissionsschutzgutachten wurde die einstufige nasschemische
Abluftreinigungsanlage der Firma Reventa, Horstmar bertcksichtigt. Als Minderungsgrade wurde in
dem Immissionsschutzgutachten eine Reduktion von 70 % Ammoniak bertcksichtigt. Innerhalb dieses
Immissionsschutzgutachtens ist weiterhin beschrieben, dass im Rahmen eines Immissionsmanage-
mentplanes auf Grundlage des § 6 (3) BImSchG, die Betriebseinheit 3 mit 1.038 Mastschweineplatzen
mittelfristig gesehen ebenfalls an eine Abluftreinigungsanlage anzuschlief3en ist. Dieses ist innerhalb
des vorliegenden Anderungsantrags bereits enthalten.

Die Ergebnisse des Immissionsschutzgutachten aus August 2013 zu der Ammoniakkonzentration und
Stickstoffdeposition unter Berticksichtigung des Einbaus der Abluftreinigungsanlage in die Betriebs-
einheit 4 und die Verlagerung der Abluftquellen der Betriebseinheit 2 lassen sich wie folgt zusammen-
fasen:

Durch die Ausristung der 1.038 Mastplatze in der Betriebseinheit 4 mit einer Abluftreinigungsanlage
gem. vorgelegtem Konzept werden sich die Ammoniakemissionen von 8.486 kg NHs/ a auf 6.371 kg
NHs/ a reduzieren.

Gegeniber der westlich des Anlagenstandortes befindlichen Waldflache werden sowohl im gegenwér-
tigen als auch im genehmigten und geplanten (Plan 1-) Zustand Teilbereiche mit mehr als 3 pg/ms3
belastet (siehe Anlage IIl A, 11l B und Il CA). Jedoch verringern sich die Immissionswerte innerhalb
dieser Waldflache deutlich (vgl. Anlage Il CB des Immissionsschutzgutachtens).

Weiterhin wurde Uberprft, ob die von dem Stallbauvorhaben ausgehende Stickstoffzusatzdeposition
entsprechend des Gemeinsamen Runderlass des Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz
und des Ministerium fur Erndhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung vom
01.August 2012 (verdffentlicht am 29.08.2012) zur Durchfuhrung des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens; hier: Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- und Heidetkosysteme,
Hinweise fur die Durchfuhrung der Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 TA Luft, den Abscheidewert
von 5 kg N/ ha*a unterschreitet.

In Anlage | V CA des Immissionsschutzgutachtens aus August 2013 wird dargestellt, dass die zusatz-
lich eingetragene Stickstoffmenge in die Waldflachen im Umfeld der Tierhaltung Brinkhoff, in Teilbe-
reichen sowohl im gegenwartigen als auch im genehmigten und geplanten Zustand (Plan 1) Uber 5 kg
N je Hektar und Jahr liegt. Im Plan 1- Zustand verringern sich diese Eintragsmengen auf maximal 36
kg N je Hektar und Jahr innerhalb der Waldflachen, wéahrend in der gegenwaértigen Situation maximal
64 kg N je Hektar und Jahr und in der genehmigten Situation maximal 40 kg N je Hektar und Jahr
emittiert werden.

Im Zuge des weiteren Anschluss der Betriebseinheit 3 an die Abluftreinigungsanlage werden sich die
Ammoniakemissionen weiter reduzieren auf 4.257 kg NHa/a.

Die Ergebnisse der Berechnungen fir diesen Plan-Zustand 2 lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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Gegeniber der westlich des Anlagenstandortes befindlichen Waldflache werden auch im geplanten
Plan 2- Zustand Teilbereiche mit mehr als 3 pg/ms? belastet (siehe Anlage Il DA). Jedoch verringern
sich die Immissionswerte innerhalb dieser Waldflache nochmals deutlich (vgl. Anlage Il DB des Im-
missionsschutzgutachtens).

Weiterhin wurde Uberprift, ob die von dem Stallbauvorhaben ausgehende Stickstoffzusatzdeposition
entsprechend des Gemeinsamen Runderlass des Ministerium fir Umwelt, Energie und Klimaschutz
und des Ministerium fir Ernahrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung vom
01.August 2012 (veroffentlicht am 29.08.2012) zur Durchfuhrung des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens; hier: Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- und Heidetkosysteme,
Hinweise fur die Durchfuhrung der Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 TA Luft, den Abscheidewert
von 5 kg N/ ha*a unterschreitet.

In Anlage | V DA des Immissionsschutzgutachtens aus August 2013 wird dargestellt, dass die zusatz-
lich eingetragene Stickstoffmenge in die Waldflachen im Umfeld der Tierhaltung Brinkhoff, in Teilbe-
reichen auch im Plan- Zustand 2 tber 5 kg N je Hektar und Jahr liegt. Im Plan 2- Zustand verringert
sich diese Eintragsmenge auf maximal 30 kg N je Hektar und Jahr innerhalb der Waldflachen und
reduziert sich somit gegeniber dem Plan-Zustand 1 weiter.

Durch die zusatzliche Ausstattung der bestehenden Stallungen mit einer Abluftreinigungsanlage sind
keine nachteiligen Auswirkungen auf die Immissionssituation zu erwarten.

Die immissionsschutzrechtliche Abnahme fiir diese Abluftreinigungsanlage ist sowohl vor Inbetrieb-
nahme der Betriebseinheit 4 wie auch vor Inbetriebnahme der erweiterten Abluftreinigungsanlage inkl.
Anschluss der BE 3 erforderlich.

Im Rahmen des Verfahrens wurden von folgenden Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange
Stellungnahmen abgegeben:

Stadt Bramsche, Landwirtschaftskammer Niedersachsen (AufRenstelle Bersenbriick), Veterinardienst
fur Landkreis und Stadt Osnabriick sowie der Fachdienst Planen und Bauen. Es wurden keine negati-
ven Stellungnahmen vorgelegt.

Das Verfahren wurde und wird gem. § 16 (2) BImSchG und den 8§ 1 — 7, 11, 13, 20 — 21 der
9. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes — 9. BImSchV vom
29.05.1992 (BGBI. | S. 1001) in der zur Zeit geltenden Fassung durchgefihrt.

Die zustandige Behdrde soll von der 6ffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens sowie der Ausle-
gung des Antrags und der Unterlagen absehen, wenn der Trager des Vorhabens dies beantragt
(ein entsprechender Antrag liegt vor) und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die in § 1 ge-
nannten Schutzglter nicht zu besorgen sind (durch die nunmehr beantragte zuséatzliche Ausrus-
tung der Betriebseinheiten 4 (1. Bauabschnitt) und 3 (2. Bauabschnitt) verbessert sich die
Immissionssituation). Ungeachtet dessen wird der Bescheid aus Vorsorgegrinden mit einem
Auflagenvorbehalt versehen.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass unter Berlcksichtigung der verfigten Nebenbestimmungen
gem. § 12 BImSchG die Betreiberpflichten gem. 8 5 BImSchG sichergestellt werden und somit keine
Tatsachen vorliegen, die eine Ablehnung rechtfertigen wirden; dem Antrag war daher gem. § 6 BIm-
SchG zu entsprechen.

VI. Kosten

Sie haben die Kosten des Genehmigungsverfahrens (Gebuhren, Auslagen, einschlief3lich der bauauf-
sichtlichen Genehmigung und Priifung der Statischen Unterlagen) zu tragen.

Uber die Hohe der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

Die Kostenlastentscheidung beruht auf den 88 1, 5, 9 und 13 des Niedersachsischen Verwaltungskos-
tengesetzes (NVwKostG) sowie § 1 der Allgemeinen Gebuhrenordnung (AIIGO) und der Ifd. Tarif-Nr.
44 des Kostentarifs in der derzeit geltenden Fassung.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch eingelegt
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Osnabriick, Am
Schoélerberg 1, 49082 Osnabriick einzulegen.

Der Widerspruch kann auch in elektronischer Form eingelegt werden, sofern er mit einer qualifizierten
elektronischen Signatur im Sinne des Signaturgesetzes versehen ist. Bei der Verwendung der elekt-
ronischen Form sind besondere technische Rahmenbedingungen zu beachten, die sich u. a. aus dem
im Impressum der Landkreis-Homepage (www.landkreis-osnabrueck.de) befindlichen elektronischen
(pdf-)Dokument ,Grundsatze zur elektronischen Kommunikation“ ergeben. Es gelten insbesondere die
in diesem Dokument enthaltenden Ausfiihrungen zu den ,formgebundenen Vorgangen®.

Mit freundlichem Gruf}
Im Auftrage

Anlage (Antrag)


http://www.landkreis-osnabrueck.de/



