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Genehmigung

Aufgrund Ihres Antrages vom 09.02.2011, mehrfach erganzt

wird lhnen geman

- § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) in der Neufassung vom 17.05.2013
(BGBI. I S. 1275) zuletzt geandert am 02.07.2013 (BGBI. I. S. 1943) und der 9. Verordnung zur
Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(9. BImSchV vom 29.05.1992 (BGBI. I, S. 1001), in der Fassung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973),

-8 1 und 2 und der Ifd. Nr. 7.1.3.1 des Anhangs Nr. 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen —

4. BImSchV) i. d. Fassung vom 02.05.2013 (BGBI. | S. 973),

- der Verordnung Uber Zustandigkeiten auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissions-
schutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechts-
gebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) vom 27.10.2009 (Nds. GVBI. 2009, S. 374),
in der z. Zt. geltenden Fassung

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung zur

e Errichtung und Betrieb

- von 2 Masthahnchenstéallen mit jeweils 42.000 Tierplatzen
(einschlie3lich der Ausristung mit einer Abluftreinigungsanlage fur Grobstaub)

- von 5 Futtermittelsilos

- von 4 Auffangbehéltern fir Reinigungswasser

erteilt.
-2-
Landkreis Osnabriick Sprechzeiten:
Am Schélerberg 1 Montag bis Freitag 8.00 bis 13.00 Uhr.
D-49082 Osnabrick Donnerstag auch 13.30 bis 17.30 Uhr.

Ansonsten nach Vereinbarung.
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Standort der Anlage:

49186 Bad Iburg, Auf dem grof3en Bruche
Gemarkung: Ostenfelde

Flur(e): 15

Flurstiick(e): 62

Nach Durchfuhrung dieser MaRnahmen ist es Ihnen erlaubt an diesem Standort

maximal 84.000 Masthahnchenplatze
zu unterhalten.

Diese behdrdliche Genehmigung schlief3t die
e nach § 59 der Niedersachsischen Bauordnung (NBauO) erforderliche Baugenehmigung

ein.

e Zudem wird die nach § 13 des Niedersachsischen Denkmalschutzgesetzes erforderliche
Genehmigung fir die anstehenden Erdarbeiten erteilt.

Begrindung: In unmittelbarem Umfeld der geplanten Stallanlage liegen mehrere archéologische
Fundstellen mit jungsteinzeitlichen Objekten (Alter: ca. 4000 — 6000 Jahre).
diese sind in ihrer relativen Haufung als ,Siedlungsanzeiger® zu werten, d. h.
im Bereich der fiir eine weitflachige Uberbauung vorgesehene Flache kénnten
Spuren jungsteinzeitlicher Siedlungen im Boden verborgen liegen.

Diese Genehmigung ergeht unbeschadet der Rechte Dritter und der behdrdlichen Entscheidungen,
die nach § 13 BImSchG von der Genehmigung ausgeschlossen sind.

Die immissionsschutzrechtliche und veterinarbehordliche Schlussabnahme wird
angeordnet.

Die Abnahmeist 4 W o c hen vor der ersten Belegung der Stallanlage zu beantra-
gen.

Die aufgefuhrten Antragsunterlagen (und darin gemachten Angaben hinsichtlich Anzahlen,
Grofen, technische Angaben und Mengen) sind Bestandteil dieses Genehmigungsbescheides.
Sie sind verbindlich, soweit sich aus dem Tenor und den Nebenbestimmungen nichts anderes
ergibt.

Die Genehmigung und die als Anlagen beigefugten Unterlagen sind in dem Betrieb
so aufzubewahren, dass sie jederzeit vorgelegt werden kdnnen.
ll. Antragsunterlagen

- Antrag nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- UVP-Vorprufungsbogen (gem. KTBL)
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- Kurzbeschreibung

- Beschreibung der Abluftreinigungsanlage

- Ubersichtskarten

- Lageplan

- Werkslage- und Gebaudeplan

- Beschreibung der technischen Einrichtungen / Nebeneinrichtungen

- Sicherheitsdatenblatter

- Unterlagen zur Ausristung / Technische Beschreibungen / VerfahrensflieRbilder

- Betriebsablauf und Emissionsquellen / Vorgesehene MaRhahmen zur Emissionsminderung

- Schalltechnisches Gutachten vom 18.11.2011 (Richters & Huls)

- Angaben zur Anlagensicherheit / Vorgesehene MafRhahmen zum Schutz

- Angaben zum Arbeitsschutz und Brandschutz

- Darstellung der Emissionen / VorsorgemafRnahmen / Arbeitsschutz

- Angaben zu den Abfallen (Verwertung / Vermeidung und Beseitigung)

- Angaben zur Abwasserwirtschaft / Entwasserungsplan / Niederschlagsentwasserung

- Angaben zur Reinigung und Desinfektion

- Bauantrag

- Baubeschreibung

- Bautechnische Berechnungen / Kosten

- Bauzeichnungen

- Brandschutzkonzept (13.04.2011 — Dipl.-Ing. Richard Wolejszo)

- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Futtermittelsilo

- Statische Berechnung (Sammelgrube)

- Angaben zum Betriebsgrundstiick

- Angaben zur Umweltvertraglichkeit / Stellungnahme zur Standortwahl

- Zustimmung der Windenergiebetreiberin

- spezielle artenschutzrechtliche Prifung (24.05.2011 - regionalplan & uvp) / Ergdnzung vom
26.02.2013

- Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls nach dem UVPG (26.06.2012 — regionalplan & uvp)

Uber die Landwirtschaftskammer Niedersachsen vorgelegt:

e Immissionsschutzgutachten (24.10.2011) / Uberarbeitung (11.10.2012)

e Landschaftspflegerischer Begleitplan (Juni 2011) / Nachtrag (Méarz 2013)

e Immissionsschutzgutachten zur Prognose und Beurteilung von Partikelimmissionen
(11.03.2013)

e Optionsvertrag mit der Landwirtschaftlichen N&hrstoffbdrse (LNB) vom 22.02.2012

1. Bedingungen
Erdarbeiten

- Hierzu ist das Anlegen von Suchgrabungsabschnitten von 5 m Breite und mindestens 50 m
Lange zur Klarung der konkreten Befund- und Fundsituation im Plangebiet;

gaf. vollstandige Ausgrabung und Dokumentation der angetroffenen archéologischen
Fundstellen erforderlich.

Bauausfiihrung

- Die bautechnischen Nachweise werden zur Zeit geprift; die Prifung ist noch nicht abgeschlossen.

Die Bauausfuhrung entsprechend dieser Genehmigung darf nur insoweit erfolgen, wie die
gepriften Unterlagen auf der Baustelle vorliegen.
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Vor Inbetriebnahme der Anlage

Wasserbehdrdliche Erlaubnis

- Fur die Versickerung von Oberflachenwasser ist eine wasserbehérdliche Erlaubnis der
Unteren Wasserbehoérde erforderlich.

Diese ist mir spéatestens vor Inbetriebnahme der Anlage vorzulegen.

Verkehrliche ErschlieRung

- Uber die verkehrliche ErschlieBung und die ggf. erforderlichen BaumaRnahmen ist mir eine
schriftliche Vereinbarung mit der Stadt Bad Iburg vorzulegen.

Ich weise darauf hin, dass die Zuwiderhandlung gegen Bedingungen eine Ordnungswidrigkeit
darstellt, die mit einer GeldbulRe geahndet werden kann.

V. Auflagen

Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft
Niedersachsen—-Bremen

1. Die baulichen Anlagen sind so auszufiihren, dass sie den Unfallverhitungsvorschriften der

Landwirtschaftlichen Berufsgenossenschatt, insbesondere der VSG 2.1 ,Arbeitsstatten,
bauliche Anlagen und Einrichtungen® entsprechen.

2. Bei Planung und Ausfiihrung des Bauvorhabens ist die Baustellenverordnung zu bericksichtigen.

Aufgrund der ersichtlichen Grofl3e des Bauvorhabens ist grundsétzlich davon auszugehen, dass
der Bauherr gem. § 3 der BaustellVO einen Koordinator bestellen muss und dass ein Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan erstellt werden muss.

Insbesondere ist zu prifen, ob folgende Forderungen ebenfalls zu erfiillen sind:

- Erstellung / Ubermittlung / Aushang einer Vorankiindigung,
- Erstellung einer Unterlage.

Zustandige Behorde fur die Kontrolle der Umsetzung der BaustellVO bei landw. Bauvorhaben ist
die Landwirtschaftliche Berufsgenossenschatft.

3. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Die elektrische Installation hat nach der Unfallverhitungsvorschrift VSG 1.4 § 2 und den VDE-
Vorschriften zu erfolgen.

Insbesondere muss beachtet werden, dass bei Stromkreisen, an die Steckdosen angeschlossen
sind, der Nennfehlerstrom des Fehlerstromschutzschalters 0,03 A nicht tberschreiten darf.

4. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung hat nach VSG 1.5 der Landwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft Niedersachsen-Bremen zu erfolgen.

-5-
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5. Stalleinrichtung

Bei der Ausfiihrung der Stalleinrichtung ist die VSG 3.1 § 1 zu beachten.

Fur die Gesamtanlage der Stalleinrichtung muss der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der betreffenden EG-Richtlinien bestatigen.
Dementsprechend muss eine Konformitatserklarung erstellt werden und die Anlage ist mit einem
CE-Kennzeichen zu versehen.

6. Erdbehalter fiir Reinigungswasser

Hinsichtlich der Ausbringung des Schmutzwassers aus dem Erdbehélter sind Mal3hahmen zur
Sicherung gegen Hineinstiirzen von Personen zu treffen.

Hierbei sind als Sicherung an Entnahme- und Einstiegséffnungen VSG 2.8 § 3 mit DA Ziffer
1-5und VSG 2.8 § 2 Abs. 1, 2 mit DA Ziffer 1 — 3 zu beachten.

7. Liftungsanlage CE Kennzeichnung

Fur die Luftungsanlage muss der Hersteller die Einhaltung der grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsschutzanforderungen der betreffenden EG-Richtlinien bestatigen.
Dementsprechend muss eine Konformitatserklarung erstellt werden und die Anlage ist mit einem
CE-Kennzeichen zu versehen.

8. Flussiggastank

Bei Flissiggastanks ist ein Anfahrschutz vorzusehen.

Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Bezirkstelle Osnabrick

e Der gesamt in der Stallanlage anfallende Hahnchenmist (ca. 631 t p. a.) sowie das Reini-
gungswasser (ca. 150 m3 p. a.) werden einer ordnungsgemafen, Uberbetrieblichen Nahr-
stoffverwertung zugefihrt (ein entsprechender Optionsvertrag mit der LNB liegt vor).

e Soweit seitens der Genehmigungsbehdorde die Verpflichtung zur Installation einer Abluftreini-
gungsanlage ausgesprochen wird, sind Menge und Nahrstoffgehalte (durch entsprechende
Analysen) der anfallenden flussigen Filterriickstdnde zu dokumentieren. Die ordnungs-
gemale, landbauliche Verwertung ist — in Absprache mit der landwirtschaftlichen Fach-
behorde — durch Vorlage entsprechender Unterlagen nachzuweisen.

Erganzung seitens der Genehmigungsbehdrde
o Die Abgabe des Wirtschaftsdiingers

ist durch Lieferscheine, aus denen Art und Menge (in Tonnen oder cbm), der Abnehmer und
das Datum der Abgabe hervorgehen, zu dokumentieren. Sie miissen vom Abnehmer rechts-
verbindlich unterschrieben sein. Die Lieferscheine sind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Sie sind dem Landkreis Osnabriick oder einem von diesem beauftragten Dritten neben weite-
ren Unterlagen, aus denen die Zahl der gehaltenen Tiere und der selbst bewirtschafteten Fla-
che hervorgeht, sowie ggf. Buchfihrungsunterlagen auf Verlangen zu Prifungszwecken vor-
zulegen.

Die Kosten der Kontrollmal3nahmen, die stichprobenartig oder aus besonderen Griinden — in
der Regel alle drei Jahre — erfolgen werden, sind von Ihnen zu tragen.
-6-
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Fachdienst Planen und Bauen
Bauaufsicht
1. Vor Beginn der Erdarbeiten / Bauarbeiten hat sich der Antragsteller dariiber zu vergewissern,

ob ggf. Anlagen eines Versorgungsunternehmens tangiert werden, da bei Anndherung an
diese Lebensgefahr bestehen kann.

2. Das vorgelegte Brandschutzkonzept und die darin getroffenen Aussagen sind Bestandteil
dieser Genehmigung. Die im Konzept genannten Anforderungen sind genauestens zu be-
achten und umzusetzen.

2. Wenn fir die Beheizung des Stalles Gas-befeuerte oder dhnliche Warmluft-
gerate eingesetzt werden, ist folgendes zu beachten:

o Die Gerate mussen den Technischen Regeln des Deutschen Vereines des Gas- und Wasser-
faches (DVGW), Arbeitsblatt 638, entsprechen.

e Vor jedem Einstallen sind die Geréate entsprechend den Wartungsvorschriften des Herstellers
Zu reinigen und zu warten.

e Die Einbauvorschriften des Herstellers hinsichtlich der Sicherheitsabstande sind einzuhalten.
e Vorjedem Einschalten ist brennbares Material im Umkreis von 3,00 m vor der Heizdulse zu
entfernen.
3. Dieins Freie fuhrenden Tldren missen nach auf3en aufschlagen.
Ihre Anzahl, H6he und Breite muss so grof3 sein, dass die Tiere bei Gefahr ohne

Schwierigkeiten ins Freie gelangen kénnen.

4. Bei Gefahr muss sichergestellt sein, dass die Arbeitnehmer die Stélle unverzuglich verlassen
koénnen.
Dazu sind die erforderlichen Notausgange in der AuRenfassade so anzuordnen, dass von
keiner Stelle der Stallanlagen ein Fluchtweg direkt ins Freie langer als 35 m ist.

Alle Ausgéange sind so einzurichten, dass sie wahrend der Betriebszeit passierbar sind.

5. Arbeitsstattenverordnung

Das Arbeitsschutzgesetz und die auf dessen Grundlage erlassenen Verordnungen, insbe-
sondere die Arbeitsstattenverordnung, sind zu beachten.

6. Ein Telefonanschluss mit Anrufméglichkeit fur ,Feuerwehr — Notruf 112 muss mindestens
in der Gesamtanlage an geeigneter Stelle vorhanden sein.

7. Fur die Stallanlage ist ein Rauchverbot und ein Verbot tiber den Umgang mit offenem Feuer
vorzusehen. Uber den Umgang mit Feuer, offenem Licht und Rauchen ist u. a. auch durch
geeignete dauerhafte Anschlage hinzuweisen. Es sind an samtlichen Eingangen zum Stall
und im Stall an geeigneten stets augenauffalligen Stellen dauerhafte Anschlage mit dem
Wortlaut ,Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ anzubringen.

8. Die Feuerungsverordnung (FeuVO) in der zur Zeit glltigen Fassung ist einzuhalten.

-7-
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Immissionsschutz

1.

Die Stallungen missen entsprechend der DIN 18910 "Klima in geschlossenen Stallen" mit ei-
ner Liftungsanlage versehen sein, die zentral iber Dach entliftet.

Die geplanten Betriebseinheiten 1 + 2 sind mit einem zentralen Abluftschacht mit einer Aus-
trittshdéhe von 12,99 m Uber Gelandeoberkante auszuriisten. Der Abluftaustrittsschacht ist
entsprechend den Vorgaben des Immissionsschutzgutachtens im Suden der Stallgebdude zu
positionieren.

Die Betriebseinheiten 1 + 2 (geplante Stalle mit je 42.000 Masthahnchenplatzen) sind mit ei-
ner Abluftreinigung fir Grobstaub auszustatten und zu betreiben. Der Anlagenbetreiber hat
EigenkontrolimafRnahmen durchzufiihren. Die Durchfiihrung ist in einem Betriebstagebuch zu
dokumentieren. Das Betriebstagebuch ist mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

Die Abluftaustrittsgeschwindigkeit muss durchgehend mindestens 7 m/s betragen;
die technischen Voraussetzungen hierfur sind dementsprechend herzustellen.

Uber die ordnungsgemaRe Installation der Liiftungsanlage ist vor Inbetriebnahme der Stallun-
gen eine Bescheinigung des Installateurs vorzulegen.

Alle 3 Jahre, gerechnet ab dem Datum der Inbetriebnahme der Stallungen, ist die Liftungsan-
lage durch ein Fachunternehmen tberprifen zu lassen. Durch Bescheinigung des Fachunter-
nehmers ist nachzuweisen, dass die geforderten Leistungswerte der Luftungsanlage weiterhin
eingehalten werden. Diese Bescheinigung ist nach hier einzureichen.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm sind einzuhalten.

Das Bauvorhaben ist so zu gestalten, dass bei dem spateren Betrieb die folgenden Immissi-
ons-Richtwerte in der Nachbarschaft — gemessen 0,5 m vor dem gedffneten, vom Larm am
starksten betroffenen Fenster — nicht Gberschritten werden:

tagsiber (6 — 22 Uhr) — 60 dB(A)
nachts (22 — 6 Uhr) — 45 dB(A)

Der Landkreis Osnabrick behélt sich vor, auf Kosten des Betreibers zur Nachprifbarkeit der
Einhaltung der Larm- und Immissionsrichtwerte, durch Ermittlung einer anerkannten Mess-
stelle nach § 26 BImSchG eine Gerduschmessung nach Inbetriebnahme durchfihren zu
lassen.

Bei einer Uberschreitung der zulassigen Larmwerte konnen dem Betreiber entsprechende
weitergehende MaRnahmen zur Minderung der LArmimmissionen auferlegt werden.

Auf groftmaogliche Trockenheit und Sauberkeit im Stall ist zu achten. Insbesondere sind die
Luftungskanéle regelmaRig auf Staubablagerungen hin zu tGiberpriifen und gegebenenfalls zu
reinigen.

Auf dem Betriebsgeldnde erfolgt keine Lagerung bzw. Zwischenlagerung von Gefligelmist.
Dieser ist nach dem Entmisten direkt auf Transportfahrzeuge zu verladen und unverziiglich
abzufahren.

Der Abtransport im tUberregionalen Verkehr hat in geschlossen Fahrzeugen zu erfolgen.

Die Anlieferungen von Kiken, Futtermitteln, der Abtransport von Kadavern und Trockenkot
haben grundsétzlich innerhalb der Tageszeiten (zwischen 6 Uhr — 22 Uhr) stattzufinden.

Ggf. erforderliche Wegstrecken im Bereich der Gemeinde Lienen sind vorab mit der
Gemeinde abzustimmen.
-8-
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10. Die immissionsschutzrechtliche Abnahme wird angeordnet. Die Abnahme ist 4 Wochen
vor der ersten Belegung zu beantragen.

11. Ich behalte mir ausdriicklich vor, nachtréaglich Auflagen bzw. Anderungen und Ergénzungen
zu fordern (Auflagenvorbehalt).

12. Das Immissionsschutzgutachten der Landwirtschaftskammer Niedersachsen aus Oktober
2011und die dazugehdrige Erganzung aus Oktober 2012, das Schalltechnische Gutachten
des Ingenieurbiiros Richters& Hills aus November 2011 sind als zusatzliche Antragsunterla-
gen Bestandteil des BImSchG-Antrages und auch Bestandteil der Genehmigung nach dem
BImSchG. Bei der Umsetzung von emissions- und immissionsmindernden Mafinahmen sind
auch die in den Gutachten getroffenen Annahmen verbindlich und beim Bau und Betrieb des
Bauvorhabens zu beachten.

Fachdienst Umwelt

Untere Naturschutz- und Waldbehorde

Aufgrund der vorgelegten Erganzungen zum Landschaftspflegerischen Begleitplans sind folgende
MaRnahmen zu treffen:

1.

Die Anzahl der zu pflanzenden Obstbaumhochstdmme ist auf 25 Stlick zu erhdhen.
Die Baume sollen einen Stammumfang von 8 — 12 cm haben.

Der Verbissschutz ist auf die geplante Beweidung abzustimmen.

Bei Rindern und Schafen ist ein Dreibock ausreichend,

bei Pferden muss allerdings ein groRerer Abstand der Auszaunung fur einen wirkungsvolleren
Verbissschutz gewahlt werden.

Hierzu ist bei Bedarf Ricksprache mit dem Fachdienst Umwelt zu nehmen.

Die Pflanzenqualitéten fur die einreihige Hecke sind wie folgt zu &ndern:
Pflanzengrofe: Bis auf Stieleiche alles Straucher 2 x verpflanzt 60 — 100 cm,
Stieleiche, Heister, 2 x verpflanzt 125 — 150 cm.
Die geplanten Kopfweiden sind mit folgenden Qualitaten zu setzen:
Setzstange, ca. 3,0 m lang, davon 1,0 m in der Erde, mit einem Stammdurchmesser von ca. 20 cm
(nur durch das Setzen einer derartigen Qualitat kann auch das Ziel einer Kopfweide erreicht

werden).

Zum Schutz der besetzten Steinkauzrdhre ist ab der Einfahrt in die zur Stallanlage fuhrende
Sackgasse Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

Erganzung seitens der Genehmigungsbehdrde

Die Aussagen des Landschaftspflegerische Begleitplans (Juni 2011) / Nachtrag (Mé&rz 2013)

und der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (24.05.2011) einschlielich der Ergénzung
vom 26.02.2013 sind Bestandteil des Genehmigungsbescheides.

Die dort aufgefiihrten Erfordernisse, Ausgleichs-, Ersatz- und Vermeidungsmafnahmen sind
verbindlich und beim Bau und Betrieb der Anlagen zu beachten und durchzufiihren.

-9-
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Untere Wasserbehorde
Abteilung Grundwasserschutz

1.

Samtliche anfallenden fliissigen Stallabgange sind in wasserdichte Gruben oder Behalter zu
leiten. Die Zulaufe sind nur mittels gedichteter Rohrleitungen oder Kandle herzustellen. Eine
ordnungsgemane Ableitung und ausreichende Lagerungsmdéglichkeit (10 Monate) der Abgén-
ge muss sichergestellt sein. (A) (L751)

Die Grubensohle und die aufgehenden Grubenwénde sind wasserdicht herzustellen. Eine
entsprechende Bescheinigung ist dem Landkreis Osnabrick — Fachdienst Umwelt -, Am
Schdlerberg 1, 49082 Osnabruck, als unterer Wasserbehdrde, bestétigt durch den Planver-
fasser oder die bauausfuhrende Firma, bis zur Schlussabnahme vorzulegen. (A) (L752)

Die Anlage muss in Bauart, Werkstoff, Herstellung und betrieblicher Ausstattung so beschaf-
fen und errichtet sein und so betrieben, unterhalten, stillgelegt oder beseitigt werden, dass ei-
ne schadliche Verunreinigung von Grund- oder Oberflachenwasser oder eine sonstige nach-
teilige Veranderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist (88 32 und 48 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) in der zurzeit gultigen Fassung). (H) (L778)

Der Kotumschlag (Kotverladung) auf die Transportfahrzeuge ist auf ausreichend grof3en
Flachen (Bodenplatten aus wasserdichten Beton oder Asphaltdecken mit Deckschicht aus
Gussasphalt oder Asphaltbeton in einer Starke von 3,5 — 4,0 cm auf einer 10 — 12 cm
starken Bitumenkiestragschicht) durchzufihren.

Das im Bereich der Umschlagflachen anfallende, mit Kotanteilen vermischte Niederschlags-
wasser / Schmutzwasser ist in wasserdichte Gruben zu leiten und landwirtschaftlich zu ver-
werten.

Fachdienst Ordnung
Brandschutz

e Fir den Erstangriff im Brandfall ist ein Léschwasserbehalter mit 50 m? Inhalt gem. DIN 14230

anzulegen.

Wasser-und Bodenverband
.,lburg—-Sud*

Das Baugrundstiick unterliegt den Satzungsregelungen des Wasser- und Bodenverbandes.

Da das Gewasser 208 jahrlich 2-maliger intensiver Unterhaltung bedarf, ist § 6 der Satzung
- Beschrankungen des Grundeigentums und weitere Pflichten im Interesse der Unterhaltung -
besonders zu beachten.

Danach dirfen Ufergrundstiicke nur so bewirtschaftet werden, dass

die Unterhaltung des Gewassers nicht beeintrachtigt wird,

bauliche Anlagen, auch massive Einzaunungen und Anpflanzungen durfen nicht in
einem Abstand von weniger als 3 m von der Béschungsoberkante errichtet werden,

Mahgut und Aushub mussen auch weiterhin vom Anlieger aufgenommen werden.

-10-
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Fachdienst 10
Veterinardienst fur Landkreis und Stadt Osnabrick

1.

Auf dem Betriebsgelande missen alle Wege und StralRen sowie die zum Be- und Entladen
von Fahrzeugen benétigten Flachen befestigt, im Verladebereich auch desinfizierbar (Pflas-
terung, Betondecke o. &.) sein.

Die zur voriibergehenden Aufbewahrung toter Tiere vorgesehenen Spezialbehalter mus-
sen in Abstimmung mit dem zusténdigen Verarbeitungsbetrieb fur tierische Nebenprodukte
der Katergorie 2 (fruher Tierkdrperbeseitigungsanstalt) geschlossen, fugendicht, leicht zu
reinigen und zu desinfizieren sein. Grof3e und Anzahl sind so zu bemessen, dass auch bei
einer erhdhten Verlustrate in einem ansonsten ,normalen” Mastdurchgang alle verendeten
Hahnchen in diesen gelagert werden kénnen. Bis zur Abholung durch die zusténdige Tier-
korperbeseitigungsanstalt sind die Kadaver bei einer Temperatur von maximal 7 ° C zu la-
gern.

Die Lagerung und Abholung der toten Tiere hat in der Nahe der Ein — und Ausfahrt zum
Betriebsgelande zu erfolgen. Nach jeder Benutzung sind die Behéltnisse grindlich zu
reinigen und zu desinfizieren.

Der Zugang zur Stallanlage darf nur Gber einen separaten Vorraum (Hygieneraum) erfol-
gen. Im Vorraum der Stallanlage mussen geeignete Vorrichtungen zur Reinigung und
Desinfektion der Hande und Stiefel (Handwaschbecken mit Schlauchanschluss) sowie zum
Aufbewahren von Schutz- und Arbeitskleidung vorhanden sein. Der Boden des Vorraumes
muss gefliest sowie mit einem geruchsdichten Bodenabfluss ausgestattet sein. Die Wande
sind zumindest mit einem abwaschbaren Anstrich zu versehen.

Stallboden, -wande, -decken und -einrichtungen missen so beschaffen sein, dass eine ein-
wandfreie Reinigung und Desinfektion mdglich ist. Dabei ist insbesondere auf ein ausrei-
chendes Gefélle des Stallbodens zu den Abfliissen zu achten. Vor jeder Neubelegung ist
die gesamte Anlage nass zu reinigen und mit einem von der Deutschen Veterinarmedizini-
schen Gesellschaft gepriften Mittel zu desinfizieren. Alle bei der Reinigung bzw. Desinfekti-
on anfallenden Fliissigkeiten sind einem Sammelbehdlter zuzufuhren.

Vor der ersten Belegung des Stalles sind priffahige Unterlagen tber die nach § 6 der
Niederséachsischen Verordnung zum Schutz gegen die Gefliigelpest vom 26.11.2004
(i. d. z. Zt. geltenden Fassung) zu treffenden VorsorgemalRnahmen fir den Fall tier-

seuchenbehordlich angeordneter Toétungen vorzulegen.

Hinweis :

Auf die Vorlage der Nachweise kann verzichtet werden, sofern vor der Belegung des
Stalles die Mitgliedschaft in der GESEVO GmbH und die betriebliche Einhaltung der in dem
Vertrag mit der Gesellschaft aufgefiihrten Vertragsbedingungen durch eine entsprechende
Erklarung gegentber der Niedersachsischen Tierseuchenkasse nachgewiesen werden.

Der Stall darf erst nach der veterinarbehoérdlichen Abnahme erstmalig belegt werden. Diese
ist spatestens 4 Wochen vor der erstmaligen Belegung zu beantragen.

Beim Bau und Betrieb der Anlage sind die Vorgaben der Tierschutz-
Nutztierhaltungsverordnung (88 1-4, 18 — 20) einzuhalten ( Werte je Stall) :

a)Tranken/Fitterung: Es sind je nach Ausstallgewicht bis zu 3.006 Trankenippel sowie
277 m Troglange (bei Rundtrégen) je Stall erforderlich.
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b)Luftung: Die Luftungsanlage muss einen Luftaustausch von mind. 360.000 m? je
Stunde je Stall ermdglichen. Das Vorhalten einer weiteren Reserve in Hohe von
mind. 10 % je Stall(= insgesamt 396.000 m3 / h) wird insbesondere auch im Hin-
blick auf zu erwartende Uberdurchschnittlich gute Gewichtszunahmen und das Auf-
treten extremer Witterungsbedingungen fir erforderlich gehalten. Die Leistung der
Anlage ist durch eine Bescheinigung (Liftungsprotokoll) der ausfihrenden Fachfir-

ma nachzuweisen.

c)Lichtéffnungen: Bei einer Stallgrundflache von 2048,7 m2 sind mindestens 61,46 m2
(netto) an Fenstern, Lichtb&ndern o. &. erforderlich. Hierbei ist eine moglichst
gleichmafige Verteilung Uber die gesamte Stallflache zu gewahrleisten.
Der Einbau eines Lichtbandes an nur einer Stallseite ist nicht zulassiq !

d)Einstreu: Masthidhner missen ,sténdig Zugang zu trockener, lockerer Einstreu“ ha-
ben, die ,zum Picken, Scharren und Staubbaden geeignet ist. Dies ist nach hiesi-

ger Auffassung in der 2. Masthalfte nur mit einem automatisierten Nachstreusystem

zu gewabhrleisten.

e)Besatzdichte: Unter Zugrundelegung der héchstzulassigen Besatzdichte von 35 kg
(Tiere unter 1600 g) bzw. 39 kg / m2 (Hahnchen ab 1.600 g) dirfen in Abhangigkeit
von der Mastdauer bzw. vom Mastendgewicht zum Zeitpunkt der Ausstallung nach
den tierschutzrechtlichen Bestimmungen folgende Tierzahlen je Hahnchenmaststall

gehalten werden:

Stallflache
je Masstall

Mastkapazitat bei 35
kg/m?2

Mastkapazitéat bei 39
kg/mz2

kg/Tier

15
1,55
1,59

1,6
1,75
19
2
2,15
2,3
2,4
2,5
2,6

2048,7

71704,5

79899,3

zulassige Tier-
zahl

47803
46260,96774
45097,16981

53266,2
45656,74286
42052,26316
39949,65
37162,46512
34738,82609
33291,375
31959,72
30730,5

Kg

Kg

Ergénzung seitens der Genehmigungsbehdrde

Lt. Antrag und Genehmigung durfen je Stall nur 42.000 Tiere gehalten werden.
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An die erforderliche Einhaltung der zulassigen Besatzdichte von 35 kg/m2 im
Gewichtsbereich bis 1600 g wird ausdricklich erinnert!

Dies ist bei der Planung der einzustellenden Kiilkenzahl und der rechtzeitigen ersten
Ausstallung ,Vorgreifen“ zu beriicksichtigen, da es hier leicht zu einer Uberschrei-
tung der zulassigen Besatzdichte von 35 kg kommen kann.

VerstoRRe sind im Regelfall als Ordnungswidrigkeit mit empfindlichen Buf3geldern
gem. § 37 Abs. 1 Nr. 25 und 26 der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung zu
ahnden!

In der Farmanlage darf nur Gefliigel gehalten werden, das durch einen Tierarzt gegen die
Newcastle-Krankheit schutzgeimpft wird. Die Impfung ist in solchen Abstanden zu wiederho-
len, dass im gesamten Bestand ausreichende Immunitéat der Tiere gegen die Newcastle-
Krankheit vorhanden ist. Uber die durchgefiihrten Impfungen sind Nachweise in der Farm-
anlage zu fihren.

Gesundheitsdienst fir Landkreis und Stadt Osnabrick

1.

Die Stalle sind weitgehend gegen Schadnager zu sichern. Hierzu gehért auch eine
Vermeidung von Futtermittelresten aufRerhalb der Stallgebaude.

Bei einem Befall mit Wanderratten sind sachgerechte Tilgungsmalnahmen nach der
Niedersachsischen Rattenbekdmpfungsverordnung durchzuflihren oder durchfiihren zu
lassen.

Die Tiertranken sind gegenlber der Trinkwasserinstallation gemaf DIN 1988-100
in Verbindung mit DIN EN 1717 abzusichern (freier Auslauf).

Die vorgesehenen Liftungsanlagen sollten so geplant werden, dass beim Vorliegen
neuer wissenschaftlicher Kenntnisse zur Gesundheitsrelevanz von Bioaerosolen /
geanderter rechtlicher Vorgaben etc. ggf. eine Nachriistung mit zertifizierten Abluft-
reinigungsanlagen mdéglich ist.

Der Arzneimitteleinsatz (insbhesondere Antibiotikagaben) sind zielgerichtet zu minimieren,
um die Entwicklung und Ausbreitung resistenter Keime zu vermeiden.

Es ist beim Betrieb durch Einhaltung der notwendigen Hygienemalnahmen darauf zu
achten, dass keine pathogenen Keime in das Umfeld verschleppt werden.

V. Hinweise

Fachdienst 10
Veterinardienst fur Landkreis und Stadt Osnabrick

Auf die Vorgaben der Gefliigelpest-Verordnung vom 18. Oktober 2007 (88 1 - 6, siehe
Anlage), die sonstigen tierseuchenrechtlichen Bestimmungen zur Bekampfung der
Gefliigelpest sowie die Hithner-Salmonellen-Verordnung vom 06.04.2009 (88 1-7,

25 — 29) in den jeweils geltenden Fassungen wird ausdriicklich hingewiesen.

Die Vorgaben der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (Neufassung vom 22.08.2006)
(Abschnitt 1 88 1 — 4, Abschnitt 4 88 16 — 20/ siehe Anlage) sind zu beachten.
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Ergénzung seitens der Genehmigungsbehérde

Es wird empfohlen, die Anlage liickenlos einzufrieden.

Fachdienst Planen und Bauen
Untere Denkmalschutzbehorde

a)

b)

c)

d)

- Wir weisen darauf hin, dass die entstehenden Kosten (fir Material-, Maschinen- und

Personaleinsatz) nicht von der Archaologischen Denkmalpflege bernommen werden,
sondern vom Planungs- / Vorhabentréger als Verursacher zu tragen sind.

- Darlber hinaus ist bei spateren Erdarbeiten die generelle gesetzliche Melde- und
Sicherungspflicht von archéologischen Bodenfunden nach § 14 des Nieders.
Denkmalschutzgesetzes zu beachten.

VI. Allgemeine Hinweise
Die Anlage ist so zu errichten und zu betreiben, dass

schéadliche Umwelteinwirkungen, sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belas-
tigungen fur die Allgemeinheit und die Nachbarschaft nicht hervorgerufen werden kénnen,

Vorsorge gegen schadliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile
und erhebliche Belastigungen getroffen wird, insbesondere durch die dem Stand der Technik
entsprechenden MalRnahmen;

Abfélle vermieden, nicht zu vermeidende Abfélle verwertet und nicht zu verwertende Abfélle oh-
ne Beeintrachtigung des Wohls der Allgemeinheit beseitigt werden;

Abfalle sind nicht zu vermeiden, soweit die Vermeidung technisch nicht méglich oder nicht zu-
mutbar ist;

die Vermeidung ist unzulassig, soweit sie zu nachteiligeren Umweltauswirkungen fuhrt als die
Verwertung;

die Verwertung und Beseitigung von Abfallen erfolgt nach den Vorschriften des Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetzes und den sonstigen fir die Abfélle geltenden Vorschriften;

Energie sparsam und effizient verwendet wird.

Die wesentliche Anderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebes der Anlage bedarf
erneut der Genehmigung.

Zur Erfillung der sich aus dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen ergebenden Pflichten kénnen auch nach
Erteilung dieser Genehmigung Anordnungen getroffen werden.

Zur Erfillung von nachtraglichen Anordnungen ist ggfs. eine Genehmigung erforderlich.

Kommen Sie als Betreiber der genehmigungspflichtigen Anlage einer Auflage, einer
vollziehbaren nachtraglichen Anordnung oder einer anschlielBend bestimmten Pflicht
aus einer Rechtsverordnung nach § 7 BImSchG nicht nach und betreffen die Auflage,
die Anordnung oder die Pflicht, die Beschaffenheit oder den Betrieb der Anlage, kann
die zustandige Behoérde den Betrieb ganz oder teilweise bis zur Erfilllung der Auflage,
der Anordnung oder der Pflichten aus der Rechtsverordnung gem. § 20 BImSchG
untersagen.
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6. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Bestandskraft der
Genehmigung gem. 8 18 BImSchG mit der Errichtung der Anlage begonnen wurde.

Auf Antrag kann diese Frist aus wichtigem Grunde verlangert werden, wenn dadurch
der Zweck des Gesetzes nicht gefahrdet wird.

Der Antrag ist vor Fristablauf zu stellen.

7. Die Genehmigung erlischt au3erdem, wenn

a) die Anlage wéahrend eines Zeitraumes von mehr als drei Jahren nicht mehr betrieben
worden ist,

b) das Genehmigungserfordernis aufgehoben wird.

8. Auf die sich aus § 62 BImSchG ergebenden Ordnungswidrigkeiten weise ich besonders hin.
hin.

Hiernach wirden Sie u. a. ordnungswidrig handeln, wenn Sie vorsatzlich oder fahrlassig
a) einer aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung Uber den Betrieb der

der Anlage zuwiderhandeln, soweit die Rechtsverordnung flr einen bestimmten Tat-
bestand auf diese Bul3geldvorschrift verweist,

b) die Lage, die Beschaffenheit oder den Betrieb der Anlage ohne die Genehmigung
nach § 16 Abs. 1 BImSchG wesentlich andern,

c) einer vollziehbaren Auflage oder einer vollziehbaren Anordnung nicht, nicht richtig,
nicht vollsténdig oder nicht rechtzeitig nachkommen,

d) die Anlage entgegen der vollziehbaren Untersagung weiter betreiben.

9. Dieser Bescheid wird bestandskraftig,
a) nach einem Monat, wenn kein Widerspruch eingelegt wurde,

b) im Falle eines Verwaltungsstreits, spatestens zu dem Zeitpunkt, in dem dieser Bescheid durch
letztinstanzliches Urteil bestatigt wird.

10. Ein Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
Sollten Sie trotzdem vor Ablauf der Rechtsmittelfrist mit den Bauarbeiten beginnen, besteht
fur Sie keine Moglichkeit, gegen den Landkreis Osnabriick nach § 839 BGB bzw. aus einem
enteignungsgleichen Eingriff einen Schadenersatzanspruch geltend zu machen.

Ich mache darauf aufmerksam, dass der Vertrauensschutz erst nach Unanfechtbarkeit
der Genehmigung wirksam wird.
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VIl. Begrundung / Verfahrensablauf
1. Bauvorhaben
Herr Laurenz Wesselkock beantragt die immissionsschutzrechtliche Genehmigung fur den Neubau

von zwei baugleichen Hahnchenmaststallen auf dem Flurstlick 62 in der Flur 15 der Gemarkung Os-
tenfelde. Nach Fertigstellung des o0.g. Bauvorhabens sind an Stallplatzen vorhanden:

Tierart Stallplatze
Masthahnchen, im Splittingverfahren 84.000
2. Immissionsschutzrechtliche Bewertung

Die Immissionsschutzrechtliche Bewertung des 0.g. Bauvorhabens erfolgt auf Basis der
e Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), Technischen Anleitung zum
Schutz gegen Larm (TA Larm)
e Geruchs-Immissionsrichtlinie des Landes Niedersachsen (GIRL),
e VDI-Richtlinien 3471 — 3473 (Entwurf), 3894 (1).

Diese beinhalten Grenzwertregelungen fur die von Tierhaltungsanlagen ausgehenden Geruchs-, Am-
moniak- und Staubemissionen.

Die Besatzdichte betragt 168,0 Grof3vieheinheiten (GV). Fur die Bewertung der Anlage wurden die
Angaben aus der Betriebsbeschreibung des Antrages, sowie aus dem vorliegenden Immissions-
schutzgutachten zur Prognose und Beurteilung der Geruchs-, Ammoniak- und Staubimmissionen
vom 24.0ktober 2011 und der Ergdnzung vom Oktober 2012 von der Landwirtschaftskammer
Niedersachsen (anerkannte Messstelle nach § 26 BImSchG) und das Schalltechnische Gutachten
vom 18.November 2011 von dem Ingenieurbirro Richters & Hils, Ahaus (anerkannte Messstelle nach
§ 26 BImSchG) verwendet. Der Standort des geplanten Bauvorhabens und das umgebende Unter-
suchungsgebiet liegen planungsrechtlich im Aul3enbereich der Stadt Bad Iburg.

Beurteilung der Geruchsemissionen

Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass sich in dem Bereich, in dem die Gerliche, die von der ge-
planten Tierhaltung des Betriebes Wesselkock ausgehen, wahrgenommen werden kénnen, weitere
Tierhaltungsanlagen befinden, die das Niveau der Geruchsbelastungen, denen die vorhandenen
Wohngebaude im Beurteilungsgebiet ausgesetzt sind, in nicht unerheblichen Maf3e mit beeinflussen
und deshalb auch bei der Geruchsimmissionsbeurteilung mit berticksichtigt werden mussen.

Somit ist nach MaRRgabe der GIRL der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
ruchsimmissionen bei einer Bewertung allein auf Grundlage der VDI 3471 bzw. 3472 und der TA Luft
als ,nicht gesichert* einzustufen.

Im vorliegenden Immissionsschutzgutachten wurde deshalb eine Ausbreitungsrechnung nach der in
der GIRL vorgegebenen Methodik durchgefuhrt, die es ermdglicht, die 0.g. Vorbelastungen bei der
Geruchsimmissionsbeurteilung zu berlcksichtigen. GemafR Ziffer 4.5 der GIRL wurde hierbei das
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000G mit der Software-Plattform AustalView angewandt.

Die Ergebnisse des Gutachtens lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die modifizierten Geruchsstundenhaufigkeiten steigen in dem Beurteilungsgebiet durch die geplanten
Masthahnchenstélle um 0 — 5 % der Jahresstunden an. Der Grenzwert fiir den Auf3enbereich (20 %)
wird an allen Wohnhéausern, die sich nicht auf einem Betrieb mit eigener Tierhaltung befinden, in der
hier entscheidenden Plan-Situation eingehalten. (siehe hierzu Abbildungen III A bis 1l C des Immissi-
onsschutzgutachtens).
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Die Wohnh&user, die sich auf den landwirtschaftlichen Betrieben mit eigener Tierhaltung befinden,
sind laut GIRL (gem. RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW v. 23.07.2009 — 33-40500/201.2 — v.
23.06.2009 Nds. MBI Nr.36/2009 S.794 — VORIS 28500 — Abschnitt ,Vorgehen im landwirtschaftlichen
Bereich, Betrachtung benachbarter Tierhaltungsanlagen) nicht in die Beurteilung der Geruchsimmissi-
onssituation einzubeziehen; da die Anwohner, in einer durch Viehhaltung gepragten Region, aufgrund
ihrer Zugehorigkeit zu dieser ,Schicksalsgemeinschaft® eine entsprechende Geruchskulisse zu tolerie-
ren haben und daher keinen Schutzanspruch genief3en. Dies gilt beim Vorhandensein von gleichen
Tierarten auf benachbarten Betrieben. Handelt es sich um unterschiedliche Tierarten mit entspre-
chend unterschiedlichen Geruchsqualitéaten, werden die Wohnhé&user in die Betrachtung mit einbezo-
gen, allerdings wird dann von einer unzumutbaren Geruchsstundenhéaufigkeit bis zu 50 % ausgegan-
gen, da selbst bei diesem Wert grundsétzlich von keiner Gesundheitsgefahrdung ausgegangen wer-
den kann (Urteile: OVG Munster Az.: 22 A 5565/00 und OVG Luneburg Az.: 1 LB 980/01 4 A
3525/98).

Aufgrund der oben dargelegten Einordnung ist der Bau und Betrieb der beantragten Vorhaben unter
Berlicksichtigung der dieser Beurteilung zugrunde gelegten Vorbelastung und der Annahmen hinsicht-
lich der Auslegung der geplanten Stallbauten nach MaRRgaben der GIRL aus immissionsschutzfachli-
cher Sicht vertretbar.

Beurteilung der Ammoniakemissionen

Nach Anhang | Tabelle 11 der TA Luft wird die beantragte Tierhaltung des Betriebes Wesselkock
Ammoniakemissionen in H6he von 4.082 kg NH3 pro Jahr verursachen. Hieraus ergibt sich nach Ab-
bildung 4 der TA Luft ein Mindestabstand zu empfindlichen Pflanzen und Okosystemen von 413 m.
Die Unterschreitung dieses Abstandes liefert gem. TA Luft zun&chst einen Anhaltspunkt fir mégliche
Schaden an empfindlichen Pflanzen und Okosystemen durch Einwirkung von Ammoniak. Als empfind-
liche Okosysteme gem. TA Luft sind z. B. Heiden, Moore und Wald einzustufen.

Innerhalb des 0.g. Vorsorgeabstandes nach Anhang | der TA Luft befindet sich in etwa 265 m sudli-
cher Richtung eine Waldflache.

Zur weiteren Prifung war deshalb eine auf die 0. g. Walder bezogene gutachterliche Prognose und
Beurteilung der Ammoniakimmissionen sowie auch der Ammoniakdeposition erforderlich.

Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Der Grenzwert von 3 ug/m3 fir die maximal zulassige Ammoniakzusatzbelastung wird gegeniiber der
sudlich gelegenen Waldflache eingehalten. Hier betragt die Ammoniakzusatzbelastung maximal 0,15
pHg/ms,

Auch der gemanR den Vorgaben der ehemaligen Bezirksregierung Weser-Ems fir Wald festgesetzte
Depositionsgrenzwert von 4 kg Rein-N je Hektar und Jahr wird um > 80 % unterschritten. Die Ammo-
niakzusatzdeposition in den Wald sidlich der Tierhaltungsanlage wird durch die beantragten Bau-
mafnahmen um maximal 0,8 kg Rein-N je Hektar und Jahr ansteigen.

Das Immissionsschutzgutachten der LWK Niedersachsen wurde im Oktober 2011 erstellt. Bei der
Beurteilung der Stickstoffdeposition wurde der zu dem Zeitpunkt angewendete Grenzwert von 4 kg
Rein- N je Hektar und Jahr (gem. Erlass Bezirksregierung Weser- Ems 08.02.2000) berticksichtigt.

Fur die Ausbreitungsrechnungen zur Stickstoffdeposition wurde die Depositionsgeschwindigkeit mit
0,02 m/s fur Wald gem. Erlass des Niedersachsischen Umweltministeriums vom 11.04.2011 sachge-
recht angewendet.

Auf Grund des Gemeinsamen Runderlass des Ministerium fur Umwelt, Energie und Klimaschutz und
des Ministerium fur Ernéhrung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung vom
01.August 2012 (verdffentlicht am 29.08.2012) zur Durchfihrung des immissionsschutzrechtlichen
Genehmigungsverfahrens; hier: Schutz stickstoffempfindlicher Wald-, Moor- und Heidetkosysteme,
Hinweise fur die Durchfuhrung der Sonderfallpriifung nach Nummer 4.8 TA Luft, gilt ein geforderter
Grenzwert von 5 kg Rein-N je Hektar und Jahr.
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Da es sich um einen neuen Standort fur die Stallanlage handelt (keine bereits bestehende Tierhaltung
an diesem Standort), sind die im Immissionsschutzgutachten dargestellten Immissionswerte fiir die
Stickstoffzusatzbelastung mit der Gesamtbelastung durch die Anlage gleichzusetzen.

Im Immissionsschutzgutachten wird eine maximale Stickstoffdeposition von 0,8 kg Rein-N je kg und
Jahr an dem néachstgelegenen Waldstiick - stidlich der geplanten Anlage - erreicht. Eine in dem o.g.
Erlass genannte Sonderfallpriifung nach dem Ablaufschema des geltenden LAI-Leitfadens entfallt.
Der Grenzwert fiir die Stickstoffdeposition von 5 kg Rein-N je Hektar und Jahr wird gegeniber allen
als stickstoffempfindliche Okosysteme einzustufende Waldflachen eingehalten.

Beurteilung der Schwebstaubemissionen

Nach Nr. 4.6.1.1 der TA Luft ist eine Bestimmung der Schwebstaubimmissionen erforderlich, wenn ein
Bagatellmassenstrom von 1 kg/h einatembarer Staub fur gerichtete Quellen nach Ziffer 5.5 der TA Luft
(Abluftaustrittshéhe > 10 m tber Grund und > 3m Uber First) bzw. von 0,1 kg/h fir diffuse Quellen
Uberschritten wird.

Die Gesamtstaubemissionen fir den Betrieb Wesselkock stellen sich wie folgt dar (nach VDI 3894
Blatt 1 (09/2011)):

: . Staubfreisetzung
Tierart (Haltungsform) Stallplatze ka/TP U, a a/h
Masthé&hnchen, Boden-haltung | 84.000 0,03 287,7
Gesamt: 288,0

Die Gesamtstaubemissionen der beantragten Tierhaltung betragen 288 g/h und liegen damit Uber
dem fur diffuse Quellen geltenden Bagatellmassenstrom von 0,1 kg/h (gerundet maximal 149 g/h). Die
0.9. Voraussetzungen fiir gerichtete Quellen werden von den Stallanlagen des Betriebes Wesselkock
laut vorliegender Bauzeichnung erfullt. Damit macht dieser Staubmassenstrom rund 20 % des Baga-
tellmassenstromes aus. Die Staubemissionen der beantragten Anlage sind somit so gering, dass von
ihnen keine immissionsschutzrechtlich relevanten Umweltwirkungen ausgehen. Eine Bestimmung der
Schwebstaubimmissionen (Ausbreitungsrechnung fir Schwebstaube) ist nicht erforderlich.

Eine Ermittlung der Immissionskenngréf3en fur die PM4o-Staubbelastung kann gem. TA Luft trotz
Uberschreitung des Bagatellmassenstroms bei einer geringen Immissionsvorbelastung entfallen. Hier-
zu muss nach Ziffer 4.6.2.1 der TA Luft der Jahresmittelwert am Ort der héchsten Vorbelastung unter
85 % des Konzentrationsgrenzwertes fiir Feinstaub, d.h. unter 34 pg/m? liegen und der Tagesmittel-
wert von 50 pg/ms3 als Mittelwert der letzten drei Jahre an weniger als 15 x pro Jahr Giberschritten wer-
den. Die Vorbelastung ist aus den Ergebnissen von Messungen aus den Messstationen der Bundes-
lander abzuleiten. Im Bundesland Niedersachsen werden die Messungen vom Lufthygienischen
Uberwachungssystem Niedersachsen (=LUN) durchgefiihrt. Das LUN Niedersachsen verfiigt iiber
insgesamt 22 Messstationen, die beiden nachstgelegenen befinden sich in Osnabriick und Lingen.
Die Ergebnisse der Messjahre 2008 — 2010 fir diese Stationen und fir das Weserbergland sind der
nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

_ Emsland Osnabriick Weserbergland
Messjahr IMW uT IMW uT IMW uT
2008 17 2 18 6 19 6
2009 18 6 19 9 18 8
2010 19 14 20 10 19 12
Durchschnitt 18 7 19 8 19 9
JMW= Jahresmittelwert (ug/ms3) UT= Uberschreitungen des 24-Stunden- Mittelwertes

Die v.g. Ergebnisse der amtlichen PMy,-Messungen fiir die vorliegenden drei Jahre zeigen, dass der
Jahresmittelwert den Schwellenwert von 34 ug/m?® im gesamten Siidwesten Niedersachsens deutlich
unterschritten hat und das der Tagesmittelwert von 50 pg/m® in keinem Fall oberhalb der Héchstwert-
Haufigkeitsschwelle von 15 Tagen pro Jahr lag.
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Auf Grundlage der TA Luft folgt hieraus, dass die PM;o- Vorbelastung so gering ist, dass eine anla-
genbezogene Prifung der PM,o- Staubzusatzbelastung nicht mehr notwendig ist.

Allerdings wurde im Rahmen des vorliegenden Immissionsschutzgutachtens eine Ausbreitungsrech-
nung fiir PMyo- Staube angefertigt. Es zeigt sich, dass die PM4y- Zusatzbelastung in der Luft, ausge-
hend von der angestrebten Masthahnchenhaltung des Betriebes Wesselkock, die Irrelevanzgrenze
von 1,2 ug/m?3 in einem Gebiet Uiberschreitet in dem keine Wohnhauser liegen. Im Bereich der be-
nachbarten Wohnhauser erreicht die PM,o-Staubzusatzbelastung ein Maximum vom 0,08 ug/m3. Die
Gesamtbelastung flir PMyo-Staub liegt unter Beriicksichtigung der Zusatzbelastung unterhalb der
Grenzwerte gem. 22.BImSchV und TA Luft. (vgl. Immissionsschutzgutachten Kap.6.6)

Die Staubemissionen der beantragten Tierhaltung haben keine immissionsschutzrechtlich relevanten
Umweltwirkungen.

Beurteilung der Larmemissionen

Nach MaRgabe der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) von 1998 darf der
Gerauschpegel an Immissionsorten auRerhalb von Gebauden in Kerngebieten, Dorfgebieten und
Mischgebieten (in dieser Kategorie sind auch Auf3enbereichslagen einzuordnen) tagsuber, d.h. zwi-
schen 6 Uhr morgens und 22 Uhr abends 60 dB (A) und nachts, d.h. von 22 Uhr abends bis 6 Uhr
morgens, 45 dB (A) nicht Uberschreiten. Einzelne kurzfristige Gerduschspitzen dirfen die Immissions-
richtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB (A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB (A) Uber-
schreiten.

Gemal TA Larm sollen Gerausche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen in
einem Abstand von bis zu 500 m von dem Betriebsgrundstiick u.a. in Mischgebieten durch Mal3nah-
men organisatorischer Art soweit wie moglich vermindert werden, sofern ,[...]sie den Beurteilungspe-
gel der Verkehrsgerausche fir den Tag oder die Nacht rechnerisch um mindestens 3 dB (A) erhéhen,
keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt ist und die Immissionsgrenzwerte (IGW) der Ver-
kehrslarmschutzverordnung (16. BImSchV) erstmals oder weitgehend Uberschritten werden [...]. Fur
Mischgebiete sind folgende Grenzwerte festgelegt: Mischgebiete IGW = 64/54 dB (A) tags/nachts.

Fur die Beurteilung der Larmsituation im Bereich der geplanten Tierhaltungsanlage wurde im Novem-
ber 2011 ein Schalltechnisches Gutachten von Richters & Hils- Ingenieurbiro fur Abfallwirtschaft und
Immissionsschutz, Ahaus vorgelegt.

Die Aussagen dieses Berichtes lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Durch den geplanten Gesamtbetrieb der Tierhaltungsanlage -unter Berlicksichtigung der schalltechni-
schen Vorgaben- werden im Tages- und Nachtzeitraum die Immissionsrichtwerte an der betriebsfrem-
den, benachbarten Wohnbebauung um mindestens 6 dB (A) unterschritten. Berechnungen zur Spit-
zenpegelsituation nach TA Larm ergaben, dass die Immissionsgrenzwerte fir Einzelereignisse an den
Immissionspunkten ebenfalls unterschritten werden.

Der anlagenbezogene Mehrverkehr unterschreitet die Immissionsgrenzwerte um mindestens 3 dB(A)
und ist deshalb als nicht relevant anzusehen.

Die Schwellenwerte fur Gerauschimmissionen gemaR den Ziffern 6 und 7 der Technischen Anleitung
zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom 26.08.1998 werden unterschritten. Insofern kann der im
Rahmen der geplanten Hahnchenmaststélle entstehende Gerduschpegel nicht als erhebliche Beein-
trachtigung der Anwohner betrachtet werden.

Bioaerosolimmissionen

Auf Grundlage des Gem. RdErl. d. MU, d.MS u. d. ML v. 22.03.2013 -33-40501/207.01- Durchfiihrung
immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren hier: Abluftreinigungsanlagen in Schweinehal-
tungsanlagen und Anlagen fir Mastgefliigel sowie Bioaerosolproblematik in Schweine- und Gefligel-
haltungsanlagen waren weitere Unterlagen nachzureichen.

In dem o.g. Erlass ist die Berticksichtigung der Bioaerosolproblematik bei der Durchfihrung immissi-
onsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren fur Schweinehaltungs- und Gefligelhaltungsanlagen
ausgefihrt.
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Im vorliegenden Verfahren liegen Hinweise vor, die die Forderung eines Sachverstandigengutachtens
zu den Bioaerosolemissionen (,Keimgutachten®) verlangen. In diesem Sachverstandigengutachten
muss im ersten Schritt ein Gutachten erstellt werden, in dem mittels Ausbreitungsrechnungen fur die
Schwebstaubkonzentrationen PM,, und PM; s - unter Beriicksichtigung der Vorbelastungen- eine Be-
urteilung des Gefahrdungspotentials durch Bioaerosole erfolgen. Soweit die Irrelevanzgrenze von 1,2
W/m3 bei PMo- Stauben bzw. 0,75 pug/m3 bei PM, s- Stduben an den Immissions-orten eingehalten
wird, ist nicht von schadlichen Umwelteinwirkungen auszugehen.

Sollten diese Werte iberschritten werden, ist eine weitergehende Betrachtung mit Bioaerosolmessun-
gen erforderlich.

Im vorliegenden Genehmigungsverfahren wurde ein Sachverstéandigengutachten zu Bioaerosolimmis-
sionen vom 11.03.2013 erstellt und von der LWK Niedersachsen eingereicht.

Die Beurteilung dieses Sachverstandigengutachtens erfolgte am 04.05.2013 durch Herrn Tenhaken
(FD 8 — Gesundheitsdienst).

Aus dieser Stellungnahme geht hervor, dass aus umwelthygienischer Sicht nach heutigem Kenntnis-
stand keine relevante Bioaerosolbelastung durch das geplante Vorhaben an den nachstgelegenen
Wohngebauden zu erwarten ist.

3. Zusammenfassende Beurteilung

Laurenz Wesselkock beantragt die Genehmigung fiir den Neubau von zwei baugleichen Masthahn-
chenstéllen im Au3enbereich der Gemarkung Ostenfelde.

Gegen die 0.g. Bauvorhaben bestehen unter Beriicksichtigung der immissionsschutzrechtlichen Auf-
lagen keine Bedenken. Die Prifung der zu erwartenden Geruchs-, Ammoniak- und Staubimmissionen
durch die Anwendung der TA Luft und der VDI — Richtlinien ergibt die Einhaltung der immissions-
schutzrechtlichen Grenzwerte. Ebenso werden die Grenzwerte der TA Larm eingehalten.

Die immissionsschutzrechtliche Abnahme ist vor Inbetriebnahme erforderlich.

Fur die beantragten MaBhahmen war gem. § 4 BImSchG i. V. mit § 1 und 2 und der Ifd. Nr. 7.1.3.1,
Spalte C, Buchstabe G des Anhangs Nr. 1 der 4. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung Uber genehmigungsbedirftige Anlagen — 4. BImSchV)
ein formliches immissionsschutzrechtliches Verfahren durchzufuhren.

Das Vorhaben wurde gem. § 10 Abs. 3 BImSchG am 30.12.2011 im Amtsblatt fir den Landkreis
Osnabrick und der Neuen Osnabriicker Zeitung 6ffentlich bekannt gemacht und lag in der Zeit vom
06.01.2012 bis zum 06.02.2012 beim Landkreis Osnabrick und der Stadt Bad Iburg aus.

In der Einwendungszeit vom 06.01.2012 bis zum 20.02.2012 wurden Einwendungen erhoben.

Die Einwendungen wurden im Erérterungstermin am 02., 03. und 06.07.2012 erdrtert.

Von der Sitzung wurde eine Niederschrift gefertigt, die den Beteiligten tberbracht bzw. Ubersandt
wurde.

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurden die Stellungnahmen folgender Behdrden und
Trager offentlicher Belange vorgelegt:

Stadt Bad Iburg, RWE, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim, Nds. Landesbehérde fir Stra-
Renbau und Verkehr - Luftfahrtbehdrde - , Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft Niedersachsen-
Bremen, Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Bezirksstelle Osnabriick), Wasser- und Bodenver-
band ,lburg - Std®, beim Landkreis Osnabriick die Fachdienste Ordnung (Brandschutz, Untere Jagd-
behorde), Umwelt (Untere Naturschutz- und Waldbehoérde, Untere Wasserbehorde), Veterinardienst
fur Landkreis und Stadt Osnabriick, Gesundheitsdienst fur Landkreis und Stadt Osnabriick sowie Pla-
nen und Bauen.

Von den beteiligten Stellen wurden keine negativen Stellungnahmen abgegeben.
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Zudem wurde im Rahmen des Verfahrens durch die zustandigen Behoérden gem. 8 3 ¢ UVPG vorge-
pruft, ob eine Umweltvertraglichkeitsprifung erforderlich war. Dies war nicht der Fall.

Desweiteren wurde aufgrund der drtlichen Nahe zum beantragten Vorhaben die Gemeinde Lienen
beteiligt. Die Gemeinde hatte keine Bedenken, soweit folgende Anregungen beachtet werden:

- Durch Filteranlagen sichergestellt wird, dass von der Hahnchenmastanlage und der Fest-
mistausbringung keine Geruchsimmissionen ausgehen, die den Tourismus / Fremdenverkehr
unzumutbar beeintréachtigen,

- dass eventuell mit Antibiotika versetzte Ausscheidungen der Tiere nicht auf Ackerflachen der
Gemeinde Lienen ausgebracht werden,

- bei der Verkehrsbelastung die besonderen Belange der Gemeinde bericksichtigt werden,

- die Grenzgéangerroute fur Radfahrer in besonderer Weise geschitzt wird.

Aufgrund den vorliegenden Antragsunterlagen, Gutachterliche AuRerungen, Stellungnahmen und
diskutierten Sachverhalten im Erérterungstermin wird der Genehmigungsbescheid mit Nebenbestim-
mungen zur Minimierung der Emissionen / Immissionen versehen um zu gewahrleisten, dass von der
Anlage keine unzulédssigen Geruchsimmissionen fir die im Umfeld liegenden Wohnh&auser oder sons-
tigen Nutzungen, ebenso wie Schaden an empfindlichen Pflanzen und Okosystemen durch Einwir-
kung von Ammoniak sowie unzuléssige Staubemissionen ausgehen.

Daruber hinaus wird im Genehmigungsbescheid darauf hingewiesen, dass auch nach Erteilung der
Genehmigung Anordnungen getroffen werden kdnnen, um die Erfullung der sich aus dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen erge-
benden Pflichten zu gewahrleisten. Zudem wird der Bescheid mit einem Auflagenvorbehalt ver-
sehen.

Das heifldt, sollte sich die Immissionssituation anders darstellen als jetzt beurteilt, ist eine nach-
tragliche Korrektur durch weitergehende immissionsschutztechnische Anordnungen mdoglich
(bspw. Verbesserung / Nachriistung von Anlagenteilen), soweit dies gesetzlich fundiert ist und
dem jeweiligen Stand der Technik entspricht.

Das Verfahren wurde und wird gemaR den 88 1 - 14, 18 - 21, der 9. Verordnung zur Durchfiihrung
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung tiber das Genehmigungsverfahren — 9. BImSchV
vom 29.05.1992 (BGBI. | S. 1001) in der zur Zeit geltenden Fassung durchgefihrt.

Zusammenfassend wird festgestellt, dass unter Bertcksichtigung der verfliigten Nebenbestimmungen
gem. § 12 BImSchG die Betreiberpflichten gem. 8 5 BImSchG sichergestellt werden und somit keine
Tatsachen vorliegen, die eine Ablehnung rechtfertigen wirden.

Dem Antrag war daher gemaf3 § 6 BImSchG zu entsprechen.
Diese Entscheidung ist den am Verfahren Beteiligten zu Gibermitteln sowie 6ffentlich bekannt zu ge-

ben. Die Bekanntgabe erfolgt im Amtsblatt fir den Landkreis Osnabriick und der Neuen Osnabricker
Zeitung.

VIIl. Kosten

Sie haben die Kosten des Genehmigungsverfahrens (Gebuhren, Auslagen, einschlie3lich der bauauf-
sichtlichen Genehmigung, Prifung der statischen Unterlagen und Veréffentlichungen) zu tragen.

Uber die Hohe der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid.

Die Kostenlastentscheidung beruht auf den 88 1, 5, 9 und 13 des Niedersachsischen Verwaltungskos-
tengesetzes (NVwKostG) sowie § 1 der Allgemeinen Gebiihrenordnung (AllGO) und der Ifd. Tarif-Nr.
44 des Kostentarifs in der derzeit geltenden Fassung.
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch eingelegt

werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Osnabrtick, Am
Schélerberg 1, 49082 Osnabrtick einzulegen.

Mit freundlichem Gruf3
Im Auftrage

Anlagen

- Ausfertigung der Antragsunterlagen — Bauherr
- Unfallverhitungsvorschriften

- Huhner-Salmonellen-Verordnung

- Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung

- Geflugelpest-Verordnung



